
OPIS

Thermal Ceramics jest producentem pi´ciu gatunków
izolacyjnych cegie∏ ogniotrwa∏ych o granicznych temperaturach
wykorzystania od 1260°C do 1760°C. Ka˝dy z gatunków
wytwarzany jest zgodnie z okreÊlonymi wymogami termicznymi i
fizycznymi.

Ceg∏y ogniotrwa∏e JM wykonane sà z glin ogniotrwa∏ych o
wysokiej czystoÊci, ze stopniowo wzrastajàcym udzia∏em tlenku
glinu dla produktów przeznaczonych do wykorzystania w
wy˝szych temperaturach, oraz starannie nasycane
wype∏niaczem organicznym, który wypala si´ podczas procesu
produkcji dajàc jednolità kontrolowanà struktur´ porowatà.

Dla uzyskania wymaganych tolerancji, wszystkie szeÊç Êcian
ka˝dej ceg∏y sà obrabiane mechanicznie.

Thermal Ceramics produkuje równie˝ szerokà gam´ zapraw
murarskich odpowiednich dla ró˝nych gatunków cegie∏.

TYP

Izolacyjne ceg∏y ogniotrwa∏e

TEMPERATURA KLASYFIKACYJNA

od 1260°C do 1760°C

MAKSYMALNA STA¸A TEMPERATURA WYKORZYSTANIA

Maksymalna sta∏a temperatura wykorzystania zale˝y od
zastosowania. W razie wàtpliwoÊci, prosz´ zwróciç si´ do
lokalnego dystrybutora Thermal Ceramics.

W¸AÂCIWOÂCI

• Niskie przewodnictwo termiczne
Dobra izolacja termiczna, umo˝liwia wykorzystanie
konstrukcji o cienkich Êcianach.

• Niska akumulacja ciep∏a
Z uwagi na niewielkà wag´ i niskà przewodnoÊç termicznà,
ceg∏y JM absorbujà minimalnà iloÊç ciep∏a, umo˝liwiajàc
znaczne oszcz´dnoÊci energii w piecach pracujàcych
cyklicznie.

• CzystoÊç
Bardzo niska zawartoÊç ˝elaza i alkalii nadaje wysokà
ogniotrwa∏oÊç, natomiast wysoka zawartoÊç tlenku
glinowego przyczynia si´ do stabilnoÊci w atmosferze
redukcyjnej.

• Wysoka wytrzyma∏oÊç na Êciskanie w wysokich
temperaturach.

• Dok∏adne wymiary
Umo˝liwiajà szybkie uk∏adanie cegie∏ z wàskimi i jednolitymi
spoinami, tak by konstrukcje by∏y mocne i stabilne.

• Du˝e ceg∏y lub p∏yty
Dost´pne sà w wymiarach: 230 x 610 x 64 lub 76mm oraz
250 x 640 x 64mm. Mogà byç one obrabiane na ró˝ne
kszta∏ty zmniejszajàc tym samym liczb´ elementów i spoin.

• Odpowiednio zaprojektowane opakowania
Chronià produkt podczas transportu (kartony zawierajà 4 do
25 sztuk, w zale˝noÊci od kszta∏tu) i u∏atwiajà wy∏adunek na
miejscu przeznaczenia.

TYPOWE ZASTOSOWANIA

Zalecane do wykorzystania jako pierwsza warstwa wy∏o˝enia
ogniotrwa∏ego lub jako tylna izolacja za innymi wy∏o˝eniami
ogniotrwa∏ymi w paleniskach, piecach do wypalania, kana∏ach
ogniowych, rafinacyjnych komorach i piecach grzewczych,
regeneratorach, wytwórniach i magistralach gazu, piecach
wg∏´bnych, piecach wy˝arzania odpr´˝ajàcego, komorach
reaktorów i podobnych wysokotemperaturowych urzàdzeniach
przemys∏owych.

SPECJALNE KSZTA¸TY

Oprócz cegie∏ w standardowym wymiarze, ceg∏y JM sà dost´pne
w specjalnych kszta∏tach obrabianych wst´pnie. Prefabrykaty
bardzo du˝ych rozmiarów uzyskiwane sà poprzez ∏àczenie
zaprawà murarskà dwóch lub wi´cej p∏yt JM, a szczególnie du˝e
rozmiary p∏yt umo˝liwiajà uzyskanie jak najmniejszej iloÊci
∏àczonych cz´Êci i spoin w produkcie koƒcowym.

Dystrybutor Thermal Ceramics z przyjemnoÊcià odpowie na
Paƒstwa pytania.

Izolacyjne ceg∏y ogniotrwa∏e JM
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Thermal Ceramics Marketing Offices

Thermal Ceramics Americas
2102 Old Savannah Road
Augusta, Georgia 30903

Tel: +1 706 796 4200
Fax: +1 706 796 4398

E-mail: tceramics@thermalceramics.com

Thermal Ceramics Asia Pacific
28 Jalan Kilang Barat

Kewalram House, Singapore 159362
Tel: +65 6273 1351
Fax: +65 6273 0165

E-mail: thermalceramics@tcasia.com.sg

Thermal Ceramics Europe
Tebay Road, Bromborough

Wirral CH62 3PH UK
Tel: +44 (0) 151 334 4030
Fax: +44 (0) 151 334 1684

E-mail: marketing@thermalceramics.co.uk

Website: www.thermalceramics.com

JM 23 JM 26 JM 28 JM 30 JM 32
• klasyfikacja wg ISO 2245 125 0.5L 140 0.8L 150 0.9L 160 1.0L 170 1.2L
• temperatury klasyfikacyjna IFB °C °C 1260 1430 1540 1650 1760

W∏aÊciwoÊci mierzone w warunkach otoczenia (23°C/50% RH)
• G´stoÊç (ASTM C-134-84) kg/m3 480 800 890 1020 1250
• Wytrzyma∏oÊç na zginanie (ASTM C-93-84) MPa 1.0 1.5 1.8 2.1 2.1
• Wytrzyma∏oÊç na Êciskanie na zimno MPa 1.2 1.6 2.1 2.2 3.5

(ASTM C-93-84)

Parametry w wysokich temperaturach
• Sta∏y skurcz liniowy (ASTM C-210) po 24 godzinach w temperaturach:

1230°C % 0.2 - - - -
1400°C % - 0.1 - - -
1510°C % - - 0.4 - -
1620°C % - - - 0.8 -
1730°C % - - - - 0.6

• Odwracalna termiczna rozszerzalnoÊç liniowa(max) % 0.5 0.7 0.8 0.9 1.1
• Wytrzyma∏oÊç pod obcià˝eniem termicznym % deformacja po 90 min (ASTM C-16)

1100°C w 0.034 MPa (5psi) % 0.1 - - - -
1260°C w 0.069 MPa (10psi) % - 0.2 0.1 - -
1320°C w 0.069 MPa (10psi) % - - 0.2 0.1 -
1370°C w 0.069 MPa (10psi) % - - - 0.5 0.2

• PrzewodnoÊç cieplna (ASTM C-182) w przeci´tnych temperaturach:
400°C W/m.K 0.12 0.25 0.30 0.38 0.49
600°C W/m.K 0.14 0.27 0.32 0.39 0.50
800°C W/m.K 0.17 0.30 0.34 0.40 0.51

1000°C W/m.K 0.19 0.33 0.36 0.41 0.53
1200°C W/m.K - 0.35 0.38 0.42 0.56
1400°C W/m.K - - - - 0.60

• Ciep∏o w∏aÊciwe w 1000°C kJ/kg.K 1.05 1.10 1.10 1.10 1.10

• Sk∏ad chemiczny (Êl = iloÊci Êladowe)
Al2O3 % 37.0 58.0 67.1 73.4 77.0
SiO2 % 44.4 39.1 31.0 25.1 21.5
Fe2O3 % 0.7 0.7 0.6 0.5 0.3
TiO2 % 1.2 0.1 0.1 0.1 Êl
CaO % 15.2 0.1 0.1 Êl Êl
MgO % 0.3 0.2 0.1 Êl 0.1
Na2O + K2O % 1.1 1.7 0.9 0.9 0.9

Dost´pnoÊç i rodzaje opakowaƒ
Izolacyjne ceg∏y ogniotrwa∏e JM pakowane sà w kartony umieszczane na paletach, zabezpieczonych folià.

IloÊç cegie∏ w kartonie
L1 x L2 x g r u b o Ê ç

110 114 124 152 165 172 178 187 220 230 250 305 610 640
220 25 - - - 16 - - - 12 - - - - - 60
230 - 25 - 20 - 20 16 - - 15 - 10 5 - 64
230 - 20 - 16 - 16 13 - - 12 - 8 4 - 76
250 - - 25 - - - - 16 - - 12 - - 5 64
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G¸ÓWNE W¸AÂCIWOÂCI

WartoÊci podane powy˝ej sà typowymi przeci´tnymi wartoÊciami uzyskanymi zgodnie z obowiàzujàcymi metodami testów i podlegajà normalnym zmianom podczas procesu
produkcji. Dostarczane sà jako pomoc techniczna i mogà ulec zmianie bez powiadomienia o tym. Dlatego te˝ dane niniejszym zawarte nie powinny byç wykorzystywane do
celów specyfikacji. Lokalne biuro Thermal Ceramics udzieli w tym zakresie w∏aÊciwych informacji.

Dystrybucja przez:
Thermal Ceramics Deutschland GmbH & Co. KG

Borsigstraße 4 - 6
D-21465 Reinbek

Tel: +49 (0) 40 / 727 09 - 400
Mobile: +48 (0) 602 251 351

Fax: +49 (0) 40 / 727 09 - 5400

Kontakt lokalny:
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